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Paskaidrojuma raksts

          Tehniskā shēma „ Dzīvojamās mājas elektroapgāde  Elviras iela 19, Rīga”  ir izstrādāts  saskaņā ar

Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu  .

Aprēķinātā jauda -5.3  kW, aprēķinātā strāva - 8.4A.
    Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem pašvaldību un Latvijas Valsts Republikas
izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir
Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī pasūtītāja norādījumiem.
Objektā   pielietot tikai LR sertificētus materiālus.
                         Spēka un apgaismojuma tīkli
           Galvenā objekta sadalne SS izvietota virtuves  telpā. Pie SS sadalnes   pieslēgti visi    patērētāji.
           Sienas kontaktus istabās un kabinetā  paredzēts uzstādīt ar aizsardzības pakāpi IP20   0,3 m
augstumā no grīdas vai plānos norādītajā  augstumā, gaiteņosun  sānmezglos- IP44. Boilera pieslēguma
aizsardzībai pret bīstamām noplūdes strāvām paredzēts uzstādīt diferenciālo  slēdzi  ar nopludes strāvu
30mA.
                    Apgaismojuma un spēka tīklus jāparedz izpildīt ar vara kabeļiem  virs piekārtiem griestiem
un sienas zem apmetumā .   Elektroinstalācijas montāža jāveic atbilstoši ne tikai EL daļas projektam,
bet saskaņā ar interjera projektu. Pirms montāžas jāprecizē papildus sienas kontaktu un slēdžu
tipus,un to krāsu  jāsaskaņo pasūtītāju.
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15 m

Apzīmējumi

Kabelis NYM 5x4 10 m

Kabelis NYM 5x2.5 25 m

Kabelis NYM 3x2.5 280 m

Kabelis NYM 3x1.5 215 m

Kabeļu trepe 120mm  MEKA

 Dzivokļu sadale 36v za  ABB 1 gab

Rozete 230V 16A za  ABB 7 gab

Rozete 230V 16A va IP44  ABB 7 gab

Rozete 230V 16A IP44 3-vietīga za  ABB 1 gab

Rozete 230V 16A 3-vietīga za  ABB 6 gab

Rozete 230V 16A 2-vietīga za  ABB 2 gab

Zvana poga  ABB IP44 1 gab

Slēdzis 2-polu IP20 ABB 5 gab

Slēdzis 1-polu IP20  ABB 5 gab

Sienas gaismeklis RoxAP DOWN 2x13 IP56 2 gab

Sienas gaismeklis ar slēdži 9W 1 gab

Sadzīves ventilators Dekor100crz S7P 1 gab

Lum. gaismeklis 4x14W iebūv Square 6 gab

Lum. gaismeklis Pekta 1x36W 1 gab

Gaismeklis lum Inderect 2x55W IP20 10 gab

Durvju zvans 1 gab

PIEZĪMES
1. Gaismas ķermeņu konkrēta tipa izvēli katrā vietā precizē pasūtītājs
2. Apgaismes kabe ļu instalācija  sienā  zem apmetuma  , līdz pieslēguma   vietai PVC caurulēs d=16mm
3. Apgaismes vadības slēdžus montēt augstumā  H=0.9m no tīrās grīdas līmeņa,  ja nav norādīts atsevišķi. Montāžas attālums no
durvju ailes  L=0.15m ( ja nav norādīts).
4.Spēka kabeļu instalācija  sienā  zem apmetuma  , līdz pieslēguma   vietai PVC caurulēs d=16mm
5. Spēka  tīkla montāžai izmantojams kabelis NYM 3x2,5. NYM 5x2,5, NYM 5x4.



0.3kW
1.4A

0.5kW
2.4A

8.3kW

5.3kW
8.4A

1.5kW
7.2A

0.8kW
3.6A

0.8kW
3.6A

0.8kW
3.6A

0.8kW
3.6A

0.3kW
1.4A

0.0kW
0.1A

Vienkāršota telpu renovācija
Elviras iela 19, Rīga, LV1013

Fails 

Rasējuma nosaukums TS
Georgijs Kurašovs Elektroapgādes iekšējie tīkli

Sadalnes SS shēma
Georgijs Kurašovs

tālr. 29103725
e-mail latel @latel.lv
www.latel.lv

LATEL

Sadales komplektācija
1 PE kopne 1 gab

2 N kopne 1 gab

3 Kopne 63A 15R0005 3P 1 gab

4 Jaudas slēdzis 3F 40A 1 gab

5 Automātslēdzis 3F C25A 2 gab

6 Automātslēdzis 1F C16A 8 gab

7 Automātslēdzis 1F B10A 6 gab

8 Automātslēdzis 1F C16A 30mA 1 gab
9 Sadale plastmasu 36V IP44 1 gab
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