6. pielikums

IEPIRKUMA 

 „DATORTEHNIKAS, PREZENTĀCIJAS TEHNIKAS, BIROJA TEHNIKAS NOMA”;  

ID NR. LNS 2012/05/026/ESF; 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkums notiek LNS ESF projekta „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Projekts Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums nr.2012/30) ietvaros
Tehniskā specifikacija
DATORTEHNIKAS, BIROJA TEHNIKAS UN PREZENTĀCIJAS TEHNIKAS NOMA
Iepirkuma priekšmets  (prece) sastāv no 3 nomas precēm ar apakšpriekšmetiem (apakšprecēm)

	Nr.
	Nosaukums
	Minimālās tehniskās prasības
(vai analogs norādītajam)

	1. 
	DATORTEHNIKAS KOMPLEKTS
	DATORTEHNIKAS KOMPLEKTS - 1; komplekts
Nomas  periods: no   2012.  gada  18. septembra   -  2013. gada 31. maijam

	Komplektā ietilpst: 

	1.1. Datortehnika – 6 gab.

	
	Sistēmas platforma
	X86 savietojama, 64- Bit arhitektūra

	
	Centrālais procesors
	Vismaz 2.0GHz,FSB 800Mhz, 64 Bit, Dual core

	
	Pamatplate
	Integrēta audio karte;
4 atmiņas sloti;
Ar iespēju paplašināt līdz 4GB;
2XPCI sloti; 1X PCI Express slots Dual Channel atbalsts

	
	Operatīvā atmiņa
	Vismaz 2048MB DDR2 667Mhz

	
	Tīkla adapteris un Videokarte
	Integrēts vismaz 10/100Ethernet + 

WLAN

Ārēja videokarte vismaz 1GB 128bit,

Atbalsta GIMP Grafisko redaktori

	
	Cietais disks
	Vismaz 80 Gb,7200 rpm, SATAII, 8Mb kešatmiņa

	
	Optiskā iekārta
	DVD+/- RW (DUAL Layer) Nomas komplekta komplektā ar programmatūru AHEAD NERO (vai ekvivalents)

	
	Pele
	2 taustiņu optiskā pele ar rullīti Logitech (vai ekvivalents)

	
	Savienojuma porti
	4x USB v.2.0; PS/2 pelei; PS/2 klaviatūrai

	
	Karšu lasītājs
	MMC, SD, MS, CF, MD

	
	FDD diskdzinis
	-

	
	Korpuss
	2USB porti datora korpusa priekšējā panelī; 220V barošana, Eiropas standartam atbilstošs kontakts. Barošanas bloka jauda, kas ir pietiekoša, lai nodrošinātu sistēmas bloka normālu darbību pie maksimālas tās slodzes

	
	Klaviatūra
	LAT/RUS USB vai PS/2 Logitech (vai ekvivalents)

	
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 7 Pro OEM(vai ekvivalents); LAT

	
	Programmnodrošinājums
	Office 2007 SBE OEM (vai ekvivalents); LAT

Vienam datoram Microsoft Office Pro OEM (ar Access) vai ekvivalents; LAT 

Tildes Birojs 2008 (vai ekvivalents)

Antivīrusa programma NOD32 (vai ekvivalents)

	
	Monitors LCD 20”
	Vismaz Analog RGB ieeja, 1440x900, 5ms,700:1, 300cd/m2, 160°/160° ISO 9001 VAI 9002

	
	WebCamera
	USB, Vismaz 640X480


	
	Tehniskais nodrošinājums
	Savienojumu vadu sistēma u.c. aprīkojums sistēmas darba nodrošināšanai


	1.2. Multimediju ciparu projektors – 1 gab.

	1.
	
	Savienojams ar portatīvo datoru un stacionāro datoru

Izšķirtspēja vismaz- 1024x768 XGA 

Gaišums 

vismaz-  2700 ANSI lumen 

Kontrasts vismaz-  2500:1 

Spuldze vismaz – 3500 hours 

Sevišķas īpašības – ir tālvadība; soma pārnešanai

	1.3. Portatīvais dators – 1 gab.

	Komplektā:

	
	Procesors
	Jānodrošina, ka procesora veiktspēja pēc PassMark Performance CPU Mark vērtējuma vismaz sasniedz 1600 punktus. Rezultātam jābūt atspoguļotam vietnē http://www.cpubenchmark.net/

	
	Operatīvā atmiņa
	Ne mazāk kā 4GB DDR3 

	
	Cietais disks
	Vismaz 500GB 

	
	Grafiskais adapteris
	Jānodrošina video karte ar 512 MB atmiņu un DirectX 10.1 atbalstu.

	
	Tīkla adapteris
	Integrēts 10/100/1000 Mbps ar RJ-45 kontaktu 

	
	Diskdzinis
	DVD+-RW iekārta (iebūvēts)

	
	Sprieguma padeve
	220V ieejas spriegums ar Latvijas standartiem atbilstošu spraudni

	
	Pieslēgumi
	Jānodrošina vismaz 3 x USB 2.0 korpusā integrēti porti, audio spraudņu komplekts (mic/headphone), integrēts atmiņas karšu lasītājs ,1 x VGA-out, 1 x HDMI izeja , 1 x RJ 45, 1 x bluetooth.

	
	Bezvadu  adapteri
	Integrēts IEEE 802.11b/g/n, integrēts Bluetooth.

	
	Pele, paliktnis
	2-taustiņu optiskā pele ar rullīti; USB spraudnis

	
	Web kamera
	Iebūvēta HD

	
	Ekrāna izmērs
	Jānodrošina, ka redzamā ekrāna daļa ir 15’’-16” intervālā, ar izšķirtspēju vismaz 1366 x 768. LED apgaismojums

	
	Datora svars
	Ne vairāk kā 2.45 kg 

	
	Akumulatora baterija
	No datora korpusa izņemams Litija-jona akumulators nodrošina datora darbību nepārtrauktā režīmā ne mazāk kā 3.5 stundas

	
	Kursora vadība
	Touchpad 

	
	Komplektācija un savietojamība
	Portatīvais dators ir iekļauts Microsoft HCL sarakstā kā savietojams ar Windows 7 Microsoft programmatūras  savietojamības saraksts (http://winqual.microsoft.com/HCL) (pievienota apstiprinoša izdruka)

Portatīva datora ražotne ir sertificēta – ISO 9001 (pievienot sertifikātu). Datoraustiņas.

	
	Tehniskais nodrošinājums
	Savienojumu vadu sistēma u.c. aprīkojums sistēmas darba nodrošināšanai

	1.4. Multimediju ekrāns - 1 gab.

	
	
	Izmērs vismaz- 180x180
Statīvs (trīskāju; ar iespēju stiprināt pie  sienas)

	1.5. Multifunkcionāla lāzerdrukas – 1 gab.

	
	
	Lāzerdruka; melnbalta

Savienojamība ar operētājsistēmu (nomas portatīvajam un stacionārajam datoram)

Papīra padeve- vismaz 150 lpp

Drukas izšķirtspēja vismaz- 4800x 1200dpi

Skanēšanas izšķirtspēja vismaz- 1200x 2400 dpi 
Kopēšanas izšķirtspēja vismaz-600x600 dpi

Izdrukas ātrums lapas minūtē – vismaz 17
Komplektā – sākotnējais toneris - 1 un  rezerves toneri – 2 gab.

Kabelis USB2.0 3M 

Savienojumu vadu sistēma u.c. aprīkojums sistēmas darba nodrošināšanai

	
	Tehniskais nodrošinājums
	Savienojumu vadu sistēma u.c. aprīkojums sistēmas darba nodrošināšanai
Komplektā – sākotnējais toneris - 1 un rezerves toneri – 2 gab.

	1.6. Printeris krāsainais lāzera - 1 gab.

	
	Drukāšanas daudzums / minūte 
	Vismaz 12 melnbaltas / 8 krāsainas

	
	Drukas izšķirtspēja 
	Vismaz 600x600

	
	Papīra padeve 
	Vismaz 150 lpp

	
	Tīkla adapteris 
	10/100mbit 

	
	Atmiņa RAM
	Vismaz 128MB

	
	Printera valoda
	PCL 5, PCL 6

	
	Tehniskais nodrošinājums
	Savienojumu vadu sistēma u.c. aprīkojums sistēmas darba nodrošināšanai
Komplektā – sākotnējais toneris - 1 un  rezerves toneri – 2 gab.

Savienojamība ar operētājsistēmu (nomas portatīvajam un stacionārajam datoram)

	1.7. Kopētājs A4 formāta , mazgabarīta – 1 gab.

	
	
	Drukas izšķirtspēja 1200x600 dpi

	
	
	Papīra padeve vismaz 500 lpp 

	
	
	Drukas izmēri  A4

	1.9. Programnodrošinājums 

	
	Datorprogrammas

	Licencētas datorprogrammas
Microsoft Windows 7 Pro OEM – 7 gab.; lat
Microsoft Office SBE OEM – 6gab.

Microsoft Office Pro OEM – 1 gab. 

Antivirusa programma – 7 gab.;

GIMP Grafiskais redaktors – 7 gab.
Iespēja bezvadu interneta uztveršanā un lietošanā
Visu sistēmu savstarpēja savienojamība

	1.10.
	Rūteris – 1 gab.
	Portu daudzums  -vismaz 4 gab.

Interneta pieejamība - bezvadu WIRELESS ROUTER

Maksimālā datu pārsūtīšanas intensitāte - 300Mbp/s 
Atbalstāmie standarti  -vismaz b/g/n


	2.
	DARBA VIETU APRĪKOJUMS
	Interneta pieejamība Bezvadu WIRELESS ROUTER

	2.1.
	Datorkomplekts – 1 gab.
	Maksimālā datu pārsūtīšanas intensitāte300Mbp/s Atbalstāmie standarti Vismaz b/g/n

	
	Komplektā ietilpst:
	

	
	Sistēmas platforma
	X86 savietojama, 64- Bit arhitektūra

	
	Centrālais procesors
	Vismaz 2.0GHz,FSB 800Mhz, 64 Bit, Dual core

	
	Pamatplate
	Integrēta audio karte;
4 atmiņas sloti;
Ar iespēju paplašināt līdz 4GB;
2XPCI sloti; 1X PCI Express slots Dual Channel atbalsts

	
	Operatīvā atmiņa
	Vismaz 2048MB DDR2 667Mhz

	
	Tīkla adapteris un Videokarte
	Integrēts vismaz 10/100Ethernet + 

WLAN

Ārēja videokarte vismaz 1GB 128bit,

Atbalsta GIMP Grafisko redaktori

	
	Cietais disks
	Vismaz 80 Gb,7200 rpm, SATAII, 8Mb kešatmiņa

	
	Optiskā iekārta
	DVD+/- RW (DUAL Layer) Nomas komplekta komplektā ar programmatūru AHEAD NERO (vai ekvivalents)

	
	Pele
	2 taustiņu optiskā pele ar rullīti Logitech (vai ekvivalents)

	
	Savienojuma porti
	4x USB v.2.0; PS/2 pelei; PS/2 klaviatūrai

	
	Karšu lasītājs
	MMC, SD, MS, CF, MD

	
	Korpuss
	2USB porti datora korpusa priekšējā panelī; 220V barošana, Eiropas standartam atbilstošs kontakts. Barošanas bloka jauda, kas ir pietiekoša, lai nodrošinātu sistēmas bloka normālu darbību pie maksimālas tās slodzes

	
	Klaviatūra
	LAT/RUS USB vai PS/2 Logitech (vai ekvivalents)

	
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 7 Pro OEM(vai ekvivalents) LAT

	
	
	

	
	Monitors LCD 20”
	Vismaz Analog RGB ieeja, 1440x900, 5ms,700:1, 300cd/m2, 160°/160° ISO 9001 VAI 9002

	
	WebCamera
	USB, Vismaz 640X480

	
	FDD diskdzinis
	+

	
	Tehniskais nodrošinājums
	Savienojumu vadu sistēma u.c. aprīkojums sistēmas darba nodrošināšanai

	2.2.
	Portatīvais dators – 1 gab.
	

	
	Procesors
	Jānodrošina, ka procesora veiktspēja pēc PassMark Performance CPU Mark vērtējuma vismaz sasniedz 1600 punktus . Rezultātam jābūt atspoguļotam vietnē http://www.cpubenchmark.net/

	
	Operatīvā atmiņa
	Ne mazāk kā 4GB DDR3 

	
	Cietais disks
	Vismaz 500GB 

	
	Grafiskais adapteris
	Jānodrošina video karte ar 512 MB atmiņu un DirectX 10.1 atbalstu.

	
	Tīkla adapteris
	Integrēts 10/100/1000 Mbps ar RJ-45 kontaktu 

	
	Diskdzinis
	DVD+-RW iekārta (iebūvēts)

	
	Sprieguma padeve
	220V ieejas spriegums ar Latvijas standartiem atbilstošu spraudni

	
	Pieslēgumi
	Jānodrošina vismaz 3 x USB 2.0 korpusā integrēti porti, audio spraudņu komplekts (mic/headphone), integrēts atmiņas karšu lasītājs ,1 x VGA-out, 1 x HDMI izeja , 1 x RJ 45, 1 x bluetooth.

	
	Bezvadu  adapteri
	Integrēts IEEE 802.11b/g/n, integrēts Bluetooth.

	
	Pele, paliktnis
	2-taustiņu optiskā pele ar rullīti; USB spraudnis

	
	Web kamera
	Iebūvēta HD

	
	Ekrāna izmērs
	Jānodrošina, ka redzamā ekrāna daļa ir 15’’-16” intervālā, ar izšķirtspēju vismaz 1366 x 768. LED apgaismojums

	
	Datora svars
	Ne vairāk kā 2.45 kg 

	
	Akumulatora baterija
	No datora korpusa izņemams Litija-jona akumulators nodrošina datora darbību nepārtrauktā režīmā ne mazāk kā 3.5 stundas

	
	Kursora vadība
	Touchpad 

	
	Komplektācija un savietojamība
	Portatīvais dators ir iekļauts Microsoft HCL sarakstā kā savietojams ar Windows 7 Microsoft programmatūras , savietojamības saraksts (http://winqual.microsoft.com/HCL) ( Pievienota apstiprinoša izdruka)

Portatīva datora ražotne ir sertificēta – ISO 9001 (pievienot sertifikātu). Datoraustiņas.

	
	Programmnodrošinājums
	Microsoft Windows 7 Pro OEM (Vai ekvivalents)

Microsoft Office Pro OEM Lat (ar Access) vai ekvivalents

Tildes Birojs 2008 (vai ekvivalents)

Antivīrusa programma NOD32 (vai ekvivalents) 

	
	Tehniskais nodrošinājums
	Savienojumu vadu sistēma u.c. aprīkojums sistēmas darba nodrošināšanai

	
	FDD diskdzinis
	+
	

	
	Garantija 
	Vismaz 3 gadu garantija  

	2.3.
	Multifunkcionāla lāzerdruka – 2 gab.
	Lāzerdruka; melnbalta

Savienojamība ar operētājsistēmu (nomas portatīvajam un stacionārajam datoram)

Papīra padeve- vismaz 150 lpp

Drukas izšķirtspēja vismaz- 4800x 1200dpi

Skanēšanas izšķirtspēja vismaz- 1200x 2400 dpi 
Kopēšanas izšķirtspēja vismaz-600x600 dpi

Izdrukas ātrums lapas minūtē – vismaz 17
Komplektā – sākotnējais toneris - 1 un  rezerves toneri – 2 gab.

Kabelis USB2.0 3M

	
	Tehniskais nodrošinājums
	Komplektā – sākotnējais toneris - 1 un rezerves toneri – 2 gab (katram).

Savienojumu vadu sistēma u.c. aprīkojums sistēmas darba nodrošināšanai

	
	Licencētas datorprogrammas - komplekts – 2 gab.

	Microsoft Windows 7 Pro OEM (ar Access) Lat vai ekvivalents – 2 gab.; Lat
Office 2007 SBE OEM (vai ekvivalents) Lat

Antivirusa programma – 2 gab.;

GIMP Grafiskais redaktors – 2 gab.
Tildes Birojs 2008 (vai ekvivalents) -2
Iespēja bezvadu interneta uztveršanā un lietošanā Visu sistēmu savstarpēja savienojamība 

Antivīrusa programma NOD32 (vai ekvivalents)

	3.
	IERĪCE DOKUMENTU IEŠŪŠANAI AR SPIRĀLI
	DOKUMENTU IEŠŪŠANAI AR SPIRĀLI – 1 gab. 

Nomas periods no  2012.  gada   18.septembra    līdz 2013. gada 18.maijam


	
	Ierīce dokumentu iešūšanai ar spirāli – 1 gab.
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