CENU APTAUJA 

SPECIALIZĒTĀS TEHNIKAS IEGĀDEI  BIEDRĪBAS „LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBA” ALŪKSNES REĢIONĀLĀS BIEDRĪBAS 
(Alūksnē, Helēnas ielā 28-3)

VAJADZĪBĀM 
	1. PASŪTĪTĀJS:

Latvijas Nedzirdīgo savienība 

Elvīras iela, 19, Rīga, LV- 1083

Reģ. Nr. 40008000615 

tālr.: 67470444

fakss: 67470444

e-pasts: lns@lns.lv

Kontaktpersona cenu aptaujas laikā -   Aija Sannikova; tālr.nr.: 29333028,

 e-pasts: aija.sannikova@inbox.lv
	2. ZIŅAS PAR PIEDĀVĀJUMA SNIEDZĒJU (lūdzam aizpildīt):

1. Nosaukums: 

2. Reģistrācijas numurs:

3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

4. Adrese (juridiskā):

5. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts


3. CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenā tiek iekļauta aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, savienošana un sagatavošana darba kārtībā ( atbilstošo vadu u.c. tehnisko mezglu izmaksas).
	
	Nosaukums
	Parametrs
	Tehniskās prasības
	Piedāvājuma cena

(bez PVN)

par vienību
	Piedāvājuma cena

(bez PVN)

par visu daudzumu

	1
	Lielformāta

televizors
	Ekrāna tips
	Plazma
	
	

	
	
	Ekrāna izmērs, Collas
	50"
	
	

	
	
	Ekrāna formāts (platums/augstums)
	16:9
	
	

	
	
	Izšķirtspēja
	1920 x 1080
	
	

	
	
	Ekrāna spilgtums
	450 cd/m2
	
	

	
	
	Ekrāna spilgtums
	450 cd/m2
	
	

	
	
	Kadru maiņas frekvence
	60 Hz
	
	

	
	
	Skata leņķis
	178°/178°
	
	

	
	
	HDMI
	2
	
	

	
	
	Citi porti
	Komponenta ieeja, Optiskā audio izeja, SCART, USB, VGA
	
	

	
	
	Skaņa
	Stereo
	
	

	2
	Videokamera    
	Tālummaiņa
	Gudrā 50x tālummaiņa

	
	

	
	
	Attēli
	Attēli bez miglainuma ar HYBRID O.I.S. +

	
	

	
	
	Pārveidošanas funkcija
	Pārveidošanas funkcija no 2D uz 3D

	
	

	
	
	Ierakstīšana
	AVCHD progresīvā ierakstīšana atbilstoši 1080/50p ierakstīšanai

	
	

	
	
	Darbība
	Intuitīva skārienekrāna darbība ar platu 3,0 collu LCD
	
	

	
	
	Cits
	Uzlabota svarīgāko momentu atskaņošana + A-DATA SDHC 32GB Class 10 
 Foto-Video soma
	
	

	3
	Digitālā fotokamera
	
	
	1
	

	
	
	Matricas tips un izmērs
	Matricas tips un izmērs CMOS 
	
	

	
	
	Foto pikseļu skaits
	Foto pikseļu skaits 4608 x 3456
	
	

	
	
	Gaismas jūtība
	Gaismas jūtība (ISO) 100 - 12800

	
	

	
	
	Tālummaiņa 
	Tālummaiņa digitālā/ optiska 15/ 5
	
	

	
	
	Fokusēšana
	Fokusēšana 24 - 360 mm , TTL

	
	

	
	
	Ekspokerekcija
	Ekspokerekcija ± 2 EV, ar soli 1/ 3 EV
	
	

	
	
	Displejs
	LCD displejs 460000 pikseļu , 3 collas
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Displejs
	LCD displejs 460000 pikseļu , 3 collas

	
	

	
	
	Informācijas glabāšana
	Informācijas glabāšana Iebūvēta atmiņa 20 Mb
	
	

	
	
	Atmiņas karte 
	Atmiņas karte SD, SDHC, SDXC 
	
	

	
	
	Jaudas avots
	Akumulators Li-Ion
	
	

	
	
	Cits
	Zibspuldze +
	
	

	
	
	
	Matricas tips un izmērs CMOS , 
	
	

	
	
	
	Apskats +
	
	

	
	
	
	Attēlu ieraksta JPEG/ EXIF
	
	


Datums:
Paraksts:                                               /__________________________/ 

Amats: 

Zīmogs:


